
MODULO
Cod. MO0311.09

CONFERMA D’INFORMAZIONI TECNICHE RELATIVE ALL’ORDINE

MODULO DA ALLEGARE IN CASO DI ORDINE
(SI RICHEDE DI COMPILARE TUTTI I CAMPI SCRIVENDO IN STAMPATELLO)

ATTENZIONE: Il presente Modulo non deve essere modificato 
(Modulo appartenente al Sistema Gestione Qualità Thermoplay)

Prot. N°

AGENTE: Data: Rif. Agente:

CLIENTE: offerta di riferimento:

Capitolato di riferimento:
PARTICOLARE STAMPATO: Materiale utilizzato:

Nome commerciale: Produttore:
Eventuali additivi utilizzati:
Caratteristiche degli additivi: 
Temperature di utilizzo previste: CC (°C) Stampo: (°C)
(se diverse da quanto specificato dalle tabelle del produttore)

Peso iniettato per ogni ugello: (gr) Spessore medio: (mm)

CAMBIO COLORE: SI NO RESISTENZE: potenza max (Watt per zona)
(standard Thermoplay = 3500 W / 16 A max per zona)

TIPO INIEZIONE: diretta con materozza              nr. impronte
UGELLO TIPO: CODICE:
TERMOCOPPIE TIPO: J K a massa isolata

(standard Thermoplay = tipo J a massa)

BOCCOLA UGELLO: standard speciale Diametro foro iniezione: (mm)
(se prevista) (standard Thermoplay = foro cilindrico sbozzato)

Ø FORO UGELLO PRESSA: (mm) RAGGIO DELL’UGELLO PRESSA: (mm)

GRUPPO finitura spillo: conica cilindrica diam. chiusura (mm):
OTTURAZIONE tipo spillo: libero orientato

SISTEMA AD OTTURAZIONE GESTITO IN MODO SEQUENZIALE 

CENTRALINA UTILIZZATA: Thermoplay              Altra (specificare)
Codice:

DA COMPILARE Rif. Ns Ordine: _ _ _ _ _ / _ _ _ _ Codice sistema: SS
IN CASO DI RICAMBI
ESIGENZE SPECIFICHE DI FORMA E/O SPESSORE DEL CC (simile a commesse precedenti e/o uguale a standard): 

(Thermoplay si riserva la conferma sulla fattibilità delle richieste)

ALLEGARE DISEGNO DEFINITIVO DELLO STAMPO IN FORMATO 2D/3D, SPECIFICANDONE LA VISTA E LA 
POSIZIONE DELL’USCITA CAVI 

IN CASO DI HOT HALF O CABLAGGI INVIARE L’APPOSITO MODULO
(in cui specificare schema elettrico, specifiche o norme, esigenze particolari …)

TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE

Thermoplay S.p.A. si riserva l'accettazione dell'ordine alla ricezione del presente modulo

11026 PONT SAINT MARTIN (AO) -Via Carlo Viola 74
tel. 0125.800 311 - fax 0125.806 271 - 805567
Internet: ww w.therm oplay.com
E-mail: thermoplay@thermoplay.com

Stampa moduloInvia modulo
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