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MODULO PER RICHIESTA D'OFFERTA MONOUGELLO Data‘

AGENTE Cliente Cod. Cliente

Persona contattata Tel. E-mail

Via CAP Citta Prov. Stato

Utente finale Capitolato tecnico

DESCRIZIONE INOX [C]si [CINo
MATERIALE * PRODUTTORE Melt index

n°impronte * Peso iniettato per ogni ugello * (9) Spessore medio * (mm)
CAMBIO COLORE [ Si [C]No BOCCOLA CAMBIO COLORE [[]Si No TIPO INIEZIONE [[] diretta []] con materozza [] sequenziale
RAGGIO UGELLO PRESSA (se non specificato, fornito R=0)

Ugello tipo * lunghezza (*) codice ugello

BOCCOLA PORTA UGELLO [ standard []condizionata [[Z]speciale (forniredisegno) [[]]No  codice boccola

@ SPILLO** [J] conico=  []cilindrico= [ libero= [ orientato*
(L] SET DI CONNESSIONE  codice CENTRALINADICONTROLLO [T/No  [CI/'Si [] 240Volt [ 400 Volt
[_IPIASTRAISOLANTE [J6mm [E18mm  [J12mm Dimensioni dello stampo: A xB

ANALISI DI FLUSSO*  [No |[[1Si Motivo dell’ analisi*

NOTE

(*) Campi obbligatori

(**) Campi obbligatori con gruppo otturazione ALTO STAMPO
- POSIZIONAMENTO DELLE IMPRONTE Uscita cavi manifold [ ] A
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Il disegno in pianta rappresentato é inteso “vista da boccola d'iniezione / ugello pressa”.
Thermoplay si riserva di effettuare proposte alternative per 'uscita cavi manifold in fase di progetto per ottimizzare il riscaldamento.
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	AGENT: 
	Date: 
	Customer: 
	Contacted person: 
	Phone: 
	Email: 
	DESCRIPTION: 
	MATERIAL: 
	PRODUCER: 
	Melt index: 
	Nr cavities: 
	Injected weight in grams for each nozzle: 
	x B: 
	NOTES 1: 
	Connection set: Off
	Cable exit 1: Off
	Cable exit 2: Off
	Cable exit 3: Off
	Cable exit 4: Off
	Stampa: 
	Invia: 
	code set connessione: 
	A: 
	pin diam: 
	mold flow analisi: 
	Medium thickness mm: 
	Customer code: 
	code: 
	lenght: 
	radius: 
	nozzle bushing code: 
	Adress: 
	Cambio colore: Off
	Boccola cambio colore: Off
	iniezione: Off
	Inox: Off
	boccola ugello: Off
	pin: Off
	piastra isolante: Off
	End user: 
	Capitolato tecnico: 
	Nozzle type: 
	cap: 
	Prov: 
	Stato: 
	Piastra: Off
	Flow analysis: Off
	Stampo mm: 
	Controller: Off
	Wolt: Off
	Stampo mm 1: 


